Autres thermogrammes... Imagerie par caméra thermique Analyse thermographigue
infrarouge... Diagnostic qualitatif de batiment
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DIAGNOSTIC DE BATIMENTS

Détection de I'humidité
Dégats des eaux, infiltrations,
formation de moisissures.

La convection des radiateurs apparait clairement.

Inspection
Contrdle d'un batiment avant et aprés rénovation,
vérifications en vue d'un achat ou d'une vente.

Localisation et identification
Identification d'anomalies invisibles a l'oeil nu, permettant

une intervention intelligente et de maniere ciblée.
L'identification des fluides devient évidente.
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La thermographie...

La thermographie infrarouge est une technique permettant
d'obtenir une image thermique d'une scéne par analyse
des infrarouges invisibles a l'oeil nu.

Limage obtenue est appelée

« thermogramme».

En complément a notre activité de bureau d'architecture,
nous vous proposons aujourd'hui cette prestation qui
permet de remédier a des problémes invisibles a I'ceil nu.

Par un relevé de rayonnements de chaleur, effectué a l'aide
d'une caméra thermique, nous pouvons mettre en évidence
différentes situations dans les constructions.

Notre formation et nos connaissances dans la construction
nous permettent de commenter de maniere pertinente les

anomalies rencontrées, en tenant compte de l'ensemble
des parameétres liés au batiment.

Les images thermiques sont analysées et interprétées.

Un rapport détaillé, comprenant les thermographies et les
explications nécessaires vous sera ensuite remis au format
pdf et sur support papier.

Nous pouvons des lors vous proposer des conseils
personnalisés pour remédier aux problemes rencontrés,
en tenant compte de vos priorités.

Prix indicatifs pour une analyse thermographique
Maison individuelle: dées CHF 900.-
Recherche de problemes selon tarif horaire:  CHF 140.-/h.

Immeuble et autres batiments: selon devis
Visite sur place et un rapport complet avec images compris.
Devis gratuit avant les prises de vues.

En pratique...

L'imagerie thermique est un moyen de diagnostic rapide,
sans contact et non destructif, pour identifier
certains problemes.

Par les variations de températures mesurées a la surface
des matériaux, I'analyse thermographique nous permet
de déceler des anomalies comme:

* Les défauts de pose ou l'absence d'isolation

* Les ponts thermiques

* L'humidité et les moisissures

* Les infiltrations d'air

* Les fuites d'eau

* Le fonctionnement des installations de chauffage

La thermographie est également utile dans d'autres
domaines tels que:

* L'électricité ¢ La sécurité
* L'industrie mécanique ¢ L'archéologie
e La santé ¢ La défense incendie

Nos instruments, d'une sensibilité de 0.03°C, sont a la pointe
de la technologie. lls sont calibrés avec le plus grand soin
afin de vous donner des résultats précis.

En complément a la thermographie, nous pouvons vous
proposer une calculation énergétique de batiment a l'aide
d'un logiciel agréeé, permettant de quantifier les besoins
énergétiques théoriques d'un batiment avant et apres
transformations.

Exemples enimages...

La porte n'est pas plaquée, des infiltrations d'air sont visibles.

e

L'ossature de la construction est visible, le rez inférieur n'est pas isolé.

Des pertes énergétiques sont visibles au bas de cette fenétre.
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